
KATALOG OPON DLA 
PRZEMYSŁU
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Rozmiar Oznaczenie 
TRA PR Index 

Nośności Felga Bieżnik 
(mm)

Bieżnik 
(32nd) TT/TL

● Klasyczny bieżnik opony odporny na uderzenie i 
przecięcia.

● Dłuższa żywotność opony dzięki większej głębokości 
bieżnika.

● Ulepszona konstrukcja ścian bocznych dla lepszego 
wzmocnienia i ochrony.
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Rozmiar Oznaczenie 
TRA PR Index 

Nośności Felga Bieżnik 
(mm)

Bieżnik 
(32nd) TT/TL

● Unikalny nie kierunkowy wzór bieżnika przyczynia się 
do efektywnego zużycia paliwa i gwarantuje komfort 
pracy.

● Świetna przyczepność i poruszanie się na miękkich i 
błotnistych nawierzchniach.
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Rozmiar PR Index 
Nośności Felga Bieżnik 

(mm)
Bieżnik 
(32nd) TT/TL

● Unikalny oraz nieregularny wzór bieżnika gwarantuje 
duży komfort operatora i mniejsze opory toczenia. 

● Specjalna mieszanka pomaga zapewnić krótszą drogę 
hamowania i dłuższą żywotność opony.

● Certyfikat DOT/ECE
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Rozmiar PR Index 
Nośności Felga Bieżnik 

(mm)
Bieżnik 
(32nd) TT/TL

● Trwała oraz niekierunkowa konstrukcja bieżnika 
przyczynia się do efektywnego zużycia paliwa i 
gwarantuje komfort obsługi. 

● Specjalna mieszanka gumy pomaga zapewnić krótszą 
drogę hamowania i dłuższą żywotność opony.

● Certyfikat DOT/ECE



07/

Rozmiar Oznaczenie 
TRA PR Index 

Nośności Felga Bieżnik 
(mm)

Bieżnik 
(32nd) TT/TL

● Agresywna konstrukcja bieżnika z wyjątkowo 
głębokimi rowkami zapewnia dobrą przyczepność w 
przypadku wywrotek wymagających doskonałej trakcji 
do jazdy po miękkim i błotnistym terenie. 

● Bogaty skład mieszanki gumy zapewnia optymalną 
wydajność we wszystkich zastosowaniach.

●  Dodatkowe opasania ściany boczne aby 
zminimalizować uszkodzenia oraz przecięcia. 





Ładowarka / Równiarka

Ładowarka / Wozidło / Równiarka

Rozmiar

Rozmiar

Oznaczenie 
TRA

Oznaczenie 
TRA

PR

PR

Felga

Felga

Bieżnik 
(mm)

Bieżnik 
(mm)

Średnica 
całkowita (mm)

Średnica całkowita 
(mm)

Szerokość 
(mm)

Szerokość 
(mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg)

Maksymalne 
obciążenie (kg)

Ciśnienie
(kPa)

Ciśnienie
(kPa) TT/TL

TT/TLCiśnienie
(kPa)
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Ładowarka / Wozidło / Równiarka

Koparka

Rozmiar

Rozmiar Oznaczenie 
TRA

Oznaczenie 
TRA

PR

PR

Felga

Felga

Bieżnik 
(mm)

Bieżnik 
(mm)

Średnica 
całkowita (mm)

Średnica 
całkowita (mm)

Szerokość 
(mm)

Szerokość 
(mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg)

Maksymalne obciążenie (kg)
      10km/h  50km/h

TT/TL

TT/TL

Ciśnienie
(kPa)



12/

Miniładowarka (BOBCAT)

Miniładowarka (BOBCAT)

Rozmiar Oznaczenie 
TRA

Oznaczenie 
TRARozmiar

PR

PR

Felga

Felga

Bieżnik 
(mm)

Bieżnik 
(mm)

Średnica 
całkowita (mm)

Średnica 
całkowita (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg)

Maksymalne 
obciążenie (kg)

Szerokość 
(mm)

Szerokość 
(mm)

Ciśnienie
(kPa)

Ciśnienie
(kPa)

TT/TL

TT/TL
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Miniładowarka (BOBCAT)

Koparka

Rozmiar

Rozmiar

Oznaczenie 
TRA PR

PR

Felga

Felga

Bieżnik 
(mm)

Bieżnik 
(mm)

Średnica 
całkowita (mm)

Szerokość 
(mm)

Szerokość 
(mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg)

Maksymalne obciążenie (kg)
10km/h    25km/h   40km/h    50km/h

Ciśnienie
(kPa)

Ciśnienie
(kPa)

TT/TL

TT/TL



Miniładowarka (BOBCAT)

Miniładowarka (BOBCAT)
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Rozmiar

Rozmiar

Oznaczenie 
TRA

Oznaczenie 
TRA

PR

PR

Felga

Felga

Bieżnik 
(mm)

Bieżnik 
(mm)

Średnica 
całkowita (mm)

Średnica 
całkowita (mm)

Szerokość 
(mm)

Szerokość 
(mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg)

Maksymalne 
obciążenie (kg)

Ciśnienie
(kPa)

Ciśnienie
(kPa)

TT/TL

TT/TL


